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Bajonett-Gewindenippel Typ 801 

Beschreibung 
- Ausführung passend zu MDW Bajonettkappe mit Innendurchmesser 12,2mm  
- Werkstoff Edelstahl 
- Andere Längen und Gewinde sind möglich 
 

Bestellangaben 
Ausführung A 
Mit Sechskant SW 14mm oder SW 17mm, je nach Gewindetyp 
Gewindetyp SW Länge  Durchgangsbohrung   
M10 x 1mm 14mm 30mm  Ø 6,2mm  ________________________________ 
M12 x 1mm 14mm 30mm  Ø 6,2mm  ________________________________ 
G1/8“ 14mm 30mm  Ø 6,2mm  ________________________________ 

G1/4“ 17mm 30mm  Ø 8,2mm  ________________________________ 
 
Ausführung B 
Runde Bauform Ø 12mm oder Ø 14mm, je nach Gewindetyp 
Gewindetyp Aussen-Ø Länge  Durchgangsbohrung   
M10 x 1mm 12mm 30mm  Ø 6,2mm  ________________________________ 
M12 x 1mm 12mm 60mm  Ø 6,2mm  ________________________________ 
G1/8“ 12mm 30mm  Ø 6,2mm  ________________________________ 

M12 x 1mm 14mm 60mm  Ø 8,2mm  ________________________________ 
G1/8“ 14mm 60mm  Ø 8,2mm  ________________________________ 
G1/4“ 14mm 60mm  Ø 8,2mm  ________________________________ 
 
 


